
Широкий спектр одно- и двухтрансформаторных подстанций: 
киоскового типа (КТП-Т, КТП-П)
столбовые (КТП-ВС)
мачтовые (КТП-ВМ, МТП)
блочно-модульные (БКТН)
контейнерные и утепленные (КТПН, КТПНУ)
передвижные (ПКТП)
для обогрева бетона (КТП-ТО)
железнодорожные (КТПЖ, МТПЖ)

Силовые трансформаторы
Масленых – ТМ, ТМГ, ТМФ, ТМГФ, ТМЗ, ТМЭ, ТМБ, ТМБГ, ТМГСУ, ОМП, 
ОМ, ОМГ, ТМЖ, ОМЖ, ТМН, ТРДН, ТДН, ТДНС и др.
Сухие – ТС, ТСЗ, ТСЛ, ТЛС, ТСЛЗ, ТСЗЛ, ТЛСЗ, ТСГЛ, ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ
Так же НАМИ, НТМИ, ТФЗМ, ЗНОМ и другие

Распределительное оборудование
реклоузеры, ПКУ, ЯКНО, КСО, ВРУ,  КРУ, К-59, ЩО  и другие 

ООО «СВЕРДЛОВЭЛЕКТРОЩИТ» производит и 
реализует высоковольтное оборудование следующих типов:

Производство электротехнического оборудования

СВЕРДЛОВЭЛЕКТРОЩИТ

Преимущества

 •

 •

 •

 •

 •

 •

Собственная производственная площадка,

Качественная продукция на высоком уровне,

Расширенная гарантия на весь перечень оборудования,

Отличная деловая репутация на рынке,

Большой выбор трансформаторов по наличию,

Возможность посетить производство в любое время

г. Екатеринбург - 2019 г.https://energo-zavod96.ru/
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
БЛОЧНЫЕ ТИПА КТПБ(К) 35/10(6), КТПБ(К)110/35/10(6), 
КТПБ(К)220/35/10(6)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Комплектные трансформаторные подстанции блочные типа КТПБ(К) на напряжения 35/10(6), 
110/35/10(6), 220/35/10(6)кВ предназначены для приема, преобразования и распределения 
электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц в сетях с изолиро-
ванной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. КТПБ(К) на напряжение 35 кВ 
стационарного исполнения поставляются мощностью от 1000 кВА до 16000 кВА, а перевозимые 
- мощностью от 2500 кВА до 6300 кВА. КТПБ(К) на напряжение 110 кВ и 220кВ поставляются 
мощностью от 2500 кВА до 80000 кВА. КТПБ(К) допускает замену силового трансформатора на 
следующую ступень мощности и состоит из модулей ОРУ-220 кВ, 110кВ или 35 кВ, модулей вы-
ключателей, модулей трансформа-торов и КРУ на напряжение 6 и 10 кВ. 
За счет комбинаций типов модулей возможно изготовление подстанций, удовлетворяющих все требования потребителей. Модули 
ОРУ220, 110 и 35 кВ выполняются из унифицированных транспортабельных блоков, состоящих из металлического каркаса со смон-
тированным в нем высоковольтным оборудованием с элементами вспомогательных цепей. В модулях выключателя и ОРУ 35 кВ 
предусматривается применение всех видов выключателей: масляных, элегазовых и вакуумных. В модуль трансформатора входят: 
силовой трансформатор, шкаф трансформатора собственных нужд, комплектное распределительное устройство наружной (внутрен-
ней) установки, а также их связующие элементы. Кроме этого, в состав КТПБ(К) входит общеподстанционный пункт управления 
с размещенными в нем панелями аппаратуры защиты, управления и сигнализации, высокочастотной связи и телемеханики. По 
желанию заказчика завод может поставить незаглубленную ограду для подстанции. КТПБ(К) унифицированы, поставляются пакета-
ми из отдельных блоков полной заводской готовности, что позволяет упростить строительный процесс возведения, сократить сроки 
монтажа, сохранить высокое качество, снизить издержки по монтажу и наладке подстанции. КТПБ(К) соответствуют требованиям 
ГОСТ 14695, а установленные в них КРУ требованиям ГОСТ14693, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ12.2.007.4, СТАО00010033-017-2009, 
СТАО 00010033-018-2009.
Заказ на КТПБ(К) осуществляется на основании опросных листов, заполненных заказчиком. Климатическое исполнение и категория 
размещения –У1 и ХЛ1 по ГОСТ15150 и ГОСТ155431.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Рассчитаны для наружной установки на вы соте более 1000 м над уровнем моря.
• Работы в условиях умеренного и холодного климата.
• Скоростной напор не должен превышать 40м/сек, толщина стенки гололеда не более 20 мм.
• Не предназначены для работы в среде, подвергающейся   усиленному   загрязнению, действию агрессивных газов, испарений,

хими ческих отложений, токопроводящей пыли в кон центрациях снижающих параметры изделия в  недопустимых пределах, а
также в среде опас ной в отношении взрыва и пожара.

• Поставляются с нормальной и усиленной изоляцией.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ КТПБ(К) 35/10(6)

Стационарные модули мо-
гут собираться в комплект-
ные подстанции следую-
щих типов:
• 35/10(6) кВ
• 110/10(6) кВ
• 110/35(6) кВ
• 220/10(6)кВ
• 220/35 кВ
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КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
ГОРОДСКОГО ТИПА КТПГ (2КТПГ) 25-1600/10(6) У1

Комплектная трансформаторная подстанция городская (проходная) типа КТПГ 25-1600/10(6)/0,4 У1 - однотрансформаторная пред-
назначена для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 
50 Гц напряжением 10(6) кВ в электроэнергию напряжением 0,4 кВ. Применяются для электроснабжения жилых и общественных 
объектов, а также небольших промышленных предприятий.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КТПГ (2КТПГ) 25-1600/10(6) У1

Наименование параметра Обозначение типа

КТПГ-25 КТПГ-40 КТПГ-63 КТПГ-100 КТПГ-160 КТПГ-250 КТПГ-400 КТПГ-630

Мощность силового трансформа-
тора, кВА 25 40 63 100 160 250 400 630

Номинальное напряжение на 
стороне ВН, кВ 6 (10)

Номинальное напряжение на 
стороне НН, кВ 0,4

Номинальный ток 
плавких вставок
высоковольтных 

предохранителей, А

для 6 кВ 8 10 16 20 31,5 50 80 100

для 10 кВ 5 8 10 16 20 31,5 50 80

Номинальный ток трансформато-
ра на стороне НН, А 36 58 91 144 232 362 578 910

Число отходящих линий, шт. 3

Линия №1 16 16 40 63 80 100 160 250

Линия №2 31,5 31,5 40 80 100 160 250 400

Линия №3 16 400 63 100 160 250 400 630

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КТПГ 25-630/10 (6) У1 CХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КТПГ-1000-1600/10(6) У1

Наименование параметра Обозначение типа

КТПГ-1000 КТПГ-1600

Мощность силового трансформатора, кВА 1000 1600

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6 (10)

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4

Номинальный ток 
плавких вставок
высоковольтных 

предохранителей, А

для 6кВ 160 200

для 10кВ 100 160

Номинальный ток трансформатора на стороне НН, А 1445 2312

Число отходящих линий, шт. 3 4

Линия №1 400 250

Линия №2 630 400

Линия №3 1000 630

Линия №4 1000

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КТПГ 1000-1600/10(6) СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

г. Екатеринбург - 2019 г.https://energo-zavod96.ru/
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАРУЖНОЙ 
УСТАНОВКИ ТИПА КТПН 25-1600/10(6) (ТУПИКОВОГО ТИПА)

Комплектно-трансформаторные подстанции типа КТПН мощностью от 25 до 1600 кВА представляют собой однотрансформаторные 
подстанции наружной установки и предназначены для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц 
напряжением 6 или 10 кВ, преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и снабжения ею потребителей.
КТПН соответствует всем требованиям ГОСТ 14695 СТ АО 00010033-032-2010.

РАЗМЕРЫ И ВЕС ПОДСТАНЦИИ

Тип КТПН В, мм L, мм Н, мм Масса, кг не более

КТПН-25...63 кВА 1 180 1550 4500 800

КТПН-100..250 кВА 1480 1995 950

КТПН-400...630 кВА 1880 2025 1 100

КТПН-1000 кВА 2200 2320            ' 4800 1600

КТПН-1600 кВА 2500 2000

Примечание: масса указана без силового трансформатора

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КТПН 25 -  1600/(6)

г. Екатеринбург - 2019 г.https://energo-zavod96.ru/
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ПЕРЕВОЗИМЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ПОДСТАНЦИИ ТИПА ПКТП 25-1000/10(6) У1

Перевозимые комплектные трансформаторные подстанции типа ПКТП предназначены для присоединения к воздушным и кабель-
ным линиям электропередач 6 и 10 кВ, преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ. ПКТП предназначены для электро-
снабжения открытых горных работ, подземных потребителей в шахтах через скважины, строительных площадок и других временных 
сооружений.
ПКТП изготавливается в климатическом исполнении У категории размещения 1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Высота над уровнем моря не более -1000 м.
• Температура окружающего воздуха - от -40ОС до +40ОС.
• Окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая газов, жидкости и пыли в концентрациях, разрушающих масла и изо-

ляцию.
ПКТП соответствует требованиям ГОСТ 20248 и СТ АО 5100 РК 00010033-007-2007.

Наименование пара-
метра

Обозначение типа

ПКТП-25 ПКТП-40 ПКТП-
63

ПКТП-
100

ПКТП-
160

ПКТП-
250

ПКТП-
400 ПКТП-630 ПКТП-

1000

Номин. мощность, кВА 25 40 63 100 160 250 400 630 1000

Номин. напряжение 
ВН, кВ 10(6)

Номин. напряжение 
НН, кВ 0,4

Номин. частота, Гц 50

Номин. ток ввод-го 
разъ-ля, А 250 400 630 1000 1600

Номин. ток лин-ных 
выкл-лей тока, А

16 
31,5 
16

16 
31,5 
40

40 
40 
63

63 
80 

100

80 
100 
100

100
160
250

160 
250 
630

250 
400 
630

400 
630 

1000

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПКТП-25-1000/10(6) У1

Тип ПКТП A B L

ПКТП-25 63 
кВА 2180 1490 2900

ПКТП-100 
250 кВА 2580 1690 3300

ПКТП-400 
630 кВА 2880 1890 3650

ПКТП-1000 
кВА 3550 2700 4550

г. Екатеринбург - 2019 г.https://energo-zavod96.ru/
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
ТИПА КТП 25-250/10(6) У1

Комплектные трансформаторные подстан ции серии КТП 25-250 мощностью от 25 до 250 кВА представляют собой однотрансформа-
торные подстанции тупикового типа наружной установ ки и служат для приема электрической энергии трехфазного переменного тока 
частотой 50 Гц, напряжением 6 и 10 кВ, преобразования ее в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и снабжения ею потребителей. 
КТП мощностью от 25 до 250 кВА столбового типа оформляется в виде конструк ции, содержащей высоковольтный шкаф ввода, 
низковольтный шкаф и платформу для установ ки трансформатора. Трансформатор типа ТМ (или ТМГ) устанавливается открыто и за-
щищен от атмосферных осадков козырьком. КТП подключа ется к сети через разъединитель, который постав ляется комплектно. На 
отходящих фидерах уста новлены стационарные автоматы. В КТП имеется фидер уличного освещения, который включается и отклю-
чается автоматический по сигналу встроен ного фотореле. Количество отходящих линии и их токи могут быть изменены по желанию 
заказчика. Подстанция обеспечивает учет активной энергии с помощью счетчика и соответствующих транс форматоров тока, имеет 
электрические и ме ханические блокировки, обеспечивающие безо пасную работу обслуживающего персонала, для создания нор-
мальных условии работы электроап паратуры в КТП имеется обогрев. Согласно пра вилам электробезопасности КТП монтируется на 
пьедестале с точкой ввода высокого напряжения на высоте 4,5 м от уровня земли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Мощность силового трансформатора — 25;40; 63; 100; 160; 250 кВА.
• Номинальное напряжение — 6(10) кВ.
• Номинальный ток на стороне ВН — 2,4 (1,45); 3,9 (2,31); 6,1 (3,64); 9,6 (5,78); 15,4 (9,25); 24 (14,45)А.
• Ток плавкой вставки предохранителя на сторо не ВН- 8(5); 10 (8); 16(10); 20 (16); 31,5(20); 40(31,5)А.
• Номинальный ток на стороне НН — 36; 58; 91; 145; 231; 361 А.
• Стойкость к токам короткого замыкания: динамическая —1,3-15,6 кА. термическая — 0,9-8,1 кА.
• Количество фидеров — 3.
• Степень защиты — IP23.
• Напряжение, НН — 400 В.
• Вес без трансформатора — 305-375 кг.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• В районах с умеренным климатом (от -40С  до +40С).
• Высота над уровнем моря — не более 1000 м.
• Комплектные трансформаторные подстанции КТП 25-250/10(6) соответствуют требованиям ГОСТ 14695 и СТ АО 940/4000/056-

040-2010.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КТП 25-250/10(6) У1

г. Екатеринбург - 2019 г.https://energo-zavod96.ru/
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КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ТИПА (2)КТПГ 100-1000/10(6)-0,4 ХЛ1

Подстанции одно-(двух) трансформаторные комплектные городские типа (2)КТПГ-ХЛ1 проход ного типа мощностью от 100 до 1000 
кВА пред ставляют собой одно-, двухтрансформаторные подстанции наружной установки и служат для приема электроэнергии трех-
фазного перемен ного тока частоты 50 гЦ напряжением 6 (10) кВ, преобразовывая в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и снаб-
жения ею потребителей.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Высота над уровнем моря - не более 1000 м.
• Температура окружающего воздуха соглас но ГОСТ 15150 от -400С до +400С
• Окружающая среда невзрывоопасная, не со держащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях,

снижающих пара метры подстанции в недопустимых пределах.

КОНСТРУКЦИЯ

Конструктивно подстанция выполнена в уте пленной оболочке. Стены подстанции выполнены из панелей типа «сэндвич» (оцинко-
ванный лист + минвата из базальта + оцинкованный лист). Осно вания и крыши выполнены из трех слоев (листовая сталь + минвата 
«URSA» + листовая сталь).
В основном подстанция состоит из трех отсеков:
1. устройство УВН-6(10) кВ
2. устройство РУНН-0,4 кВ
3. отсек силового трансформатора устройство УВН-6(10) кВ комплектована с ка мерами типа КСО-366 (производства АО «КТЗ»),

количество до 6, схемные решения которых определяются требованием заказчика.
Устройство РУНН-0,4 кВ выполнено на базе па нелей ЩО-70 {производства АО «КТЗ»), состав ко торых определяется заказчиком.
В отсеке силового трансформатора располо жен трансформатор, который соединен с каме рами КСО-366 и панелями ЩО-70 шина-
ми.
Подстанции изготавливаются по схемам глав ных цепей, представленных внизу. Допускается изготовление подстанций по нетиповым 
схемам, разработанными изготовителем и согласованны ми с заказчиками.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (2)КТПГ-100-1000/10(6) ХЛ1

Наименование параметра Значение параметра

КТПГ-100 КТПГ-160 КТПГ-250 КТПГ-400 КТПГ-630 КТПГ-1000

Мощность силового трансформатора, кВА 100 160 250 400 630 1000

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6(10)

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4

Число отходящих линий, шт. до 8 (однотрансформаторная), до 16 (двухтрансформаторная)

Габаритные размеры, мм 3540x2970x2450 (однотрансформаторная) 3540x5940x2450 (двухтрансфор-
маторная)

Масса, кг (справочно) 4500 (однотрансформаторная) 9000 (двухтрансформаторная)
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ОДНОТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПГ

ДВУХТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 2КТПГ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 2КТПГ
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КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТИПА КТПНД 
400-630/10(6) У1

Комплектные трансформаторные подстанции представляют собой однотрансформаторные подстанции наружной установки и служат 
для приема электроэнергии трехфазного перемен ного тока частотой 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ, преобразования ее в электро-
энергию напряже нием 0,4 кВ и снабжения ею потребителей (в том числе и объектов нефтеперерабатывающей про мышленности) в 
районах с умеренным климатом (от -400С до + 400С).
КТПНД подключаются посредством разъедини теля к ближайшей опоре ЛЭП.

ОСОБЕННОСТИ КТПНД:

• наличие в шкафу трансформатора есте ственной вентиляции, обеспечивающей охлажде ние силового трансформатора;
• РУНН выполнено с двухсторонним обслужива нием;
• имеется устройство, позволяющее закатывать и выкатывать трансформатор из шкафа транс форматора;
• на отходящих линиях установлены автомати ческие выключатели выдвижного исполнения;
• КТПНД оборудованы двумя штепсельными разъемами для присоединения токоприемников соответственно 380 В на 60 А и

220В на 40 А.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение параметра

Тип трансформатора ТМ-400 ТМ-630

Номинальная мощность трансформатора, кВА 400 630

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 10(6)

Номинальный ток трансформатора на стороне ВН, А 38,5(23,1) 60,69 (36,4)

Номинальный ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН, А 80(50] 100(80)

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4

Номинальный ток трансформатора на стороне НН, А 577,4 910,4

Номинальный ток отходящих линий, А линия №1 250

линия №2 160

линия №3 100

линия №4 50

линия №5 25

линия №6 - 250

линия №7 - 160

линия №8 - 100

линия №9 60

линия №10 40

Линия освещения 16
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КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 
В БЛОЧНО-МОДУЛЬНОМ ЗДАНИИ 
ТИПА БКТП 100-2500/10(6)-0,4 УХЛ1

Подстанция комплектная трансформаторная в блочно-модульном здании типа БКТП, в даль нейшем именуемая БКТП. БКТП пред-
назначена для приема электрической энергии трехфазного тока частоты 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ, пре образования в элек-
троэнергию напряжением 0,4 кВ и снабжения ею потребителей. Применяется для снабжения промышленных предприятий элек-
троэнергией. БКТП выполняются в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ В СЛЕДУЮЩИХ 
УСЛОВИЯХ:

• температура окружающего воздуха от -600С до +400С;
• среднегодовое значение относительной влаж ности воздуха 75% при тем-

пературе +15 С;
• высота над уровнем моря не более 1000 м;
• в районах по скоростному напору ветра со гласно СНиП 2.01.07-85;
• встроенная в блочно-модульное здание КТП во всем диапазоне сейс-

мических воздействий зем летрясения до 8 баллов по шкале MSK-64
включи тельно на уровне до 25 м (9 баллов на отметке 0 м) по ГОСТ
17516.1-90.

БКТП нельзя эксплуатировать:
• во взрывоопасной среде, а также в среде, со держащей едкие пары и газы, разрушающие  ме талл и изоляцию; за исключением

случаев приме нения приточной вентиляции модульного здания;
• на передвижных шахтных и других установках специального назначения.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

БКТП представляет собой один или несколь ко блок-модулей, установленных на фунда менты с полностью смонтированными в преде-
лах блока (-ов) электрическими соединениями. Блочно-модульное здание служит защитной оболочкой для установленных внутри его 
со ставных элементов, внутри которого поддер живаются условия, соответствующие условиям эксплуатации КТП.

Модульное здание оборудовано освещением, отоплением и искусственной вентиляцией. Для управления и регулирования осве-
щения, отопле ния и искусственной вентиляцией внутри здания имеется шкаф собственных нужд. Сам модуль ный блок, из которого 
собирается БКТП, представ ляет собой металлический каркас с несущими опорами (стойками). Стены модульного блока выполнены 
из трехслойных стеновых панелей типа «сэндвич», толщиной 75 мм, с окрашенной оцин кованной металлической облицовкой и ми-
нера-ловатным [негорючим) утеплителем на базальто вой основе и экологически безопасные.

Панели жестко крепятся болтовыми соедине ниями к каркасу блока. Основанием блока слу жит металлоконструкция — сварная рама 
из со ртового металлопроката. На нижнюю полку рамы приварены листы, но которых размещен слой теплоизоляционного материала. 
Полом блока служат стальные рифленые листы, приваренные на верхнюю полку рамы. Для ввода и подключе ния кабелей к полу в 
местах установки шкафов с электрооборудованием выполнены отверстия с уплотнением.

В основании блок-модуля для вкатывания (выка тывания) трансформатора, установленного, име ются направляющие. Если в БКТП 
применяются си ловые масляные трансформатора, то в местах их установки в на основании здания вмонтированы маслоприемни-
ки, предназначенные для приема 20% масла трансформатора и обеспечения от качки масла с передвижными средствами. На месте 
монтажа КТП необходимо врезать патруб ки в маслоприемники и соединить их с баком для временного хранения масла (патрубки и 
баки в комплект поставки не входят}. Потолок модульно го блока представляет собой раму из швеллеров и металлических элементов 
для обеспечения на клона крыши и подъема блока при транспорти ровке. Крыша выполнена профилированными листами из оцин-
кованной стали, которые крепят ся на «гребенки» самонарезающими винтами. В раму потолка установлены трехслойные стеновые 
панели «сэндвич». На торцевых блоках БКТП про межуток между крышей и потолком зашивается металлическими фронтонами. Для 
обслуживания оборудования БКТП предусмотрены двери.

СОСТАВ БКТП

БКТП в общем случае состоит из:
• КТП согласно опросному листу;
• блочно-модульного здания, поставляемого согласно компоновке опросного листа;
• лестницы и площадки для вывода трансфор матора в ремонт (при условии оговорения в опро сном листе);
• дополнительное оборудование для установки в модульном здании согласно опросному листу.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Б - блочно-модульное здание 
К - комплектная 
Т - трансформаторная 
П - подстанция
X - номинальная мощность, кВА до 2500 
Z - номинальное входное напряжение, кВ 
6 или 10 УХЛ1 - климатическое исполнение и 
категория размещения по ГОСТ 15150

г. Екатеринбург - 2019 г.https://energo-zavod96.ru/
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ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОДСТАНЦИИ БКТП-2500/10-0,4 УХЛ1

ПЛАН ФУНДАМЕНТА И КООРДИНАТЫ ОТВЕРСТИЙ ВВОДОВ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ 0,4 KB И 10 KB

1 - коридор обслуживания панелей ЩО-70
2 - коридор обслуживания камер КСО-366 (2-10) и 
силового трансформатора
3 - силовой трансформатор
4 - камеры КСО-366 (2-10)
5 - соединительный короб ВН
6 - панели ЩО-70
7 - соединительный короб НН
8 - шкаф ШСН-04 кВ
9 - шкаф ШСН-10кВ
10 - обогреватели
11 - вентиляторы
12 - ворота выкатки (закатки) силового
трансформатора
13 - дверь входа в коридор обслуживания
камер КСО-366 (2-10)
14 - дверь входа в коридор обслуживания
панелей ЩО-70
15 - перегородка между блок-модулями
16 - рамы для подъема блок-модуля

ЩО-70

Камеры КСО-366 (2-10)

г. Екатеринбург - 2019 г.https://energo-zavod96.ru/
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КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТИПА КТПП, 
2КТПП 250-2500/10(6)

Комплектные трансформаторные подстанции представляют собой однотрансформаторные подстанции наружной установки и служат 
для приема электроэнергии трехфазного перемен ного тока частотой 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ, преобразования ее в электро-
энергию напряже нием 0,4 кВ и снабжения ею потребителей (в том числе и объектов нефтеперерабатывающей про мышленности) в 
районах с умеренным климатом (от -400С до + 400С).
КТПНД подключаются посредством разъедини теля к ближайшей опоре ЛЭП.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические параметры КТПП 250 кВА 400 кВА 630 кВА 1000 
кВА 1600 кВА 2500 кВА

Номинальное напряжение ВН, кВ 6,10

Номинальное напряжение НН, кВ 0,4; 0,69 *кВ

Ток электродинамической стойкости, ВН/ НН, кА 51/25 51/50 51/50 51/50 51/70/100 51/100/150

Ток термической стойкости, в течение 1 сек., 
ВН/НН, кА 20/10 20/20 20/20 20/20 20/30/40 20/40/60

Исполнение ввода ВН (снизу, сверху] Кабельное

Исполнение ввода РУНН [снизу, сверху] Шинный, кабельный

Габариты По набору шкафов РУНН

Масса По набору шкафов

Степень защиты по ГОСТ 14254-80 IP31

Исполнение нейтрали Глухозаземленная, изолированная *

По взаимному расположению РУНН Однорядное, двухрядное, на разных уровнях отметки *

Выключатели отходящих линий Селективные, неселективные

* по специальному заказу

г. Екатеринбург - 2019 г.https://energo-zavod96.ru/
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КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТИПА КТППН 
100-250/10(6) У1

Комплектные трансформаторные под станции типа КТППН предназначены для пита ния электроэнергией, управления и защиты элек-
тродвигателей погружных насосов добы чи нефти из одиночных скважин мощностью от 16 до 125 кВт включительно. Могут эксплуа-
тироваться в районах с умеренным и холод ным климатом (от -600С до +400С). При необ ходимости могут использоваться для питания 
электродвигателей станков-качалок с током нагрузки до 60 А.
Высоковольтный ввод в подстанцию воздуш ный, выводы отходящих линий 0,4 кВ - кабельные. В КТППН имеются блокировки, обе-
спечивающие без опасную работу обслуживающего персонала. В КТППН имеется приспособление, позволяющее выкатывать и вка-
тывать силовой трансформатор. В КТППН установлены штепсельные разъемы и пе реключатели для присоединения токоприемников 
на трехфазное напряжение 380 В с током нагруз ки до 60 А, и на однофазное напряжение 220 В с током нагрузки до 40 А.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров Значение параметра

КТППН-100 КТППН-250

Номинальная мощность силового трансформатора, кВА 100 250

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6,10

Номинальный ток на стороне ВН, А 9,63 (5,78) 22,45(13,47)

Пределы ступеней регулирования среднего напряжения, В 1602-846 2406-1652

Номинальный ток на стороне НН, А 36 56

Номинальное напряжение на стороне НН, В 400

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

г. Екатеринбург - 2019 г.https://energo-zavod96.ru/
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КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТИПА 
25/10(6)КТПСК 25/10(6)

Комплектные трансформаторные подстанции для станков качалок нефтедобычи представляют собой однотрансформаторные под-
станции на ружной установки и служат для приема электро энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 10(6) 
кВ, преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и снабжения ею электродвигателей мощностью 7,5 или 15 кВт станков-
качалок малодебитных нефтяных сква жин и дозировочных установок в районах с уме ренным климатом (от -400С до +400С).
Высоковольтный ввод в подстанцию - воздуш ный, выводы линий 0,4 кВ - кабельные. Высоковольт ные предохранители устанавли-
ваются в отсеке силового трансформатора, в котором имеет ся естественная вентиляция, обеспечивающая охлаждение силового 
трансформатора. Схема КТПСК предусматривает учет активной электроэ нергии, а также возможность подключения ручно го электро-
инструмента на напряжение 42 В. Для создания нормальных условий работы низковольт ной аппаратуры схемой предусмотрен обо-
грев. В КТПСК имеются электрические и механические схемы блокировки, обеспечивающие безопас ную работу обслуживающего 
персонала. КТПСК устанавливается на фундаменте. Подстанции могут быть адаптированы для совместной работы с комплексом 
телеметрии.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование КТПСК-25/10(6)/0,4-1 У1 КТПСК-25/10(6)/0,4-2У1

Тип трансформатора ТМ

Номинальная мощность трансформатора, кВА 25

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6,10

Номинальный ток трансформатора на стороне ВН, А 2,41 (1,45) 2,41 (1,45)

Номинальный ток плавкой вставки предохранителя на стороне 
ВН, А 8(5) 8(5)

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4

Номинальный ток трансформатора на стороне НН, А 36,1

Номинальный ток отходящих линий. А: Линия №1, Линия №2, 
Линия №3

16

40 31,5

- 31,5

Мощность электродвигателя станка-качалки, кВт 15 2x7,5

г. Екатеринбург - 2019 г.https://energo-zavod96.ru/
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Комплектные трансформаторные подстанции для нефтедобычи, 
наружной установки, предна значены для приема электроэнергии 
промышлен ной частоты 50 Гц напряжением 10(6) кВ, преобра-
зования её в электроэнергию напряжением 0,4кВ и снабжения ею 
промысловых скважин добычи неф ти и других промышленных объ-
ектов в районах с умеренным климатом (от - 450С до + 400С).
Комплектно с КТПНД поставляется высоковольт ный разъединитель, 
который устанавливается на ближайшей опоре ЛЭП. Высоковольт-
ный ввод в под станцию - воздушный; вывод отходящих линий 0,4 
кВ - кабельный. В КТПНД имеются блокировки, обе спечивающие 
безопасную работу обслуживающе го персонала.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КТПНД 25-250/10(6) У1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КТПНД 25-250/10(6) У1

Наименование параметра Значение параметра
КТПНД 

25
КТПНД 

40
КТПНД 

63
КТПНД 

100
КТПНД 

160
КТПНД 

250

Мощность силового трансформатора, кВА 25 40 63 100 160 250

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6(10)

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4

Номинальный ток 6 кВ 2,4 3,9 6,1 9,6 15,4 24

На стороне ВН, А 10 кВ 1,45 2,3 1 3,64 5,78 9,25 14,45

Ток плавкой вставки 
предохранителя на 

стороне ВН, А

6 кВ 8 10 16 20 31,5 40

10 кВ 5 8 10 16 20 31,5

Номинальный ток на стороне НН, А 36 58 91 145 231 361

Число отходящих линий, шт. 6
Динамическая стойкость к токам короткого замыкания, кА 1,3-15,6
Термическая стойкость к токам короткого замыкания, кА 0,9-8,1

Количество фидеров 1
Степень защиты IP23

Вес без трансформатора, кг 315

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 
КТПНД 25-250/10(6) У1

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ДЛЯ 
НЕФТЕДОБЫЧИ ТИПА КТПНД 25-250/10(6) У1

г. Екатеринбург - 2019 г.https://energo-zavod96.ru/
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КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ 
УСТАНОВКИ СПЕЦИАЛЬНАЯ ТИПА КТПН 4-10/10(6)

Комплектные трансформаторные подстанции КТПН 4-10/10(6)/0,23 устанавливаются на железо бетонных Т-образных стойках. Вклю-
чение КТПН со стороны высшего напряжения концевое (по тупиковой схеме), подключение к воздушным сетям со стороны высшего 
напряжения, к воздушным или кабельным сетям со стороны низшего напряже ния.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров Тип КТПН

КТПН-4/6/0,23 КТПН-4/10/0,23 КТПН 10/6/0,23 КТПН-10/10/0,23

Номинальная мощность, кВА 4 4 10 10

Номинальное напряжение ВН, кВ 6 10 6 10

Номинальное напряжение НН, кВ 0,23 0,23 0,23 0,23

Род тока однофазный переменный

Частота, Гц 50

Количество отходящих линий, шт. 2 2 3 3
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КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТИПА КТПКО 
10/27,5/0,23

Комплектные трансформаторные подстан ции типа КТПКО предназначены для питания ли нейных потребителей по системе ПР (про-
водрельс) электрифицированных железных дорог. Устанавливается на железобетонных Т-образных стойках.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров Данные

Номинальная мощность, кВА 10

Номинальное напряжение ВН, кВ 27,5

Номинальное напряжение НН, кВ 0,23

Номинальный ток на стороне ВН, А 0,36

Номинальный ток на стороне НН, А 43,5

Ток термической стойкости в течение 1 сек., кА 6,3

Предельный сквозной ток короткого замыкания, кА 16

Масса не более, кг 450

Срок службы, лет 25

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
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КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТИПА КТПТО 
80/0,38 У1

Комплектные трансформаторные подстан ции наружной установки предназначены для электропрогрева и других способов электро-
термообработки бетона и мерзлого грунта с ав томатическим регулированием температуры, а также для питания временного осве-
щения и руч ного электроинструмента на напряжение 42 В в условиях строительных площадок.
Нормальная работа КТПТО обеспечивается при температуре окружающего воздуха от - 400С до + 100С.
Подстанции оснащаются трехфазным трехобмоточным трансформатором ТМТО - 80/0,38 с естественным охлаждением.
В КТПТО имеются блокировки, обеспечиваю щие безопасность работ обслуживающего пер сонала.
Предусмотрено питание стороннего потре бителя на напряжение 380 В и ток 10 А, а также ручное, дистанционное и автоматическое 
управ ление работой силового трансформатора.
В дистанционном режиме управление осу ществляется кнопочным постом, который выно сится за пределы зоны электропрогрева.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Наименование Значение

Ступени напряжения на холостом ходу 
трансформатора на стороне СН, В

55, 65, 75, 
85,95

Ток на стороне СН, А:
- при напряжении 55-65 В

- при напряжении 75-85-95 В
520
471

Номинальная мощность обмотки НН сило-
вого трансформатора, кВА 2,5

Номинальное напряжение на сторо не НН 
силового трансформатора, В 42

Диапазон автоматического регулиро-
вания температуры, 0С 0-100

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
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КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 
ОДНОФАЗНАЯ ТИПА КТПЖ 2-4/27,5 У1

Комплектная трансформаторная подстанция однофазная железнодорожная служит для при ема электрической энергии напряжени-
ем 27,5 кВ, преобразования в электроэнергию напряже нием 0,23 кВ и электроснабжения ею устройств сигнализации, централиза-
ции, автоблокировки, освещения и других маломощных железнодо рожных объектов в районах с умеренным кли матом.
Конструкция предусматривает установку всей аппаратуры на одной опоре ВЛ 27,5 кВ.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КТПЖ предназначены для работы на открытом воздухе в следующих условиях:
• высота над уровнем моря -1000 м;
• температура окружающего воздуха - от -40ОС до +40ОС;
• КТПЖ не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, взрывоопасной и хими чески агрессивной среды;
• КТПЖ соответствуют требованиям СТ АО 940/4000/056-042-2010.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры КТПЖ-2/27,5/0,23-У1 КТПЖ-4/27,5/0,23-У1

Мощность, кВА 2 4

Напряжение ВН, кВ 27,5

Напряжение НН, кВ 0,23

Номинальный ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН, А 2 2

Номинальный ток трансформатора на стороне НН, А 8,7 17,4

Частота, Гц 50

Линия №1 6 10

Линия №2 6 10

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
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КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ТИПА КТПЖ 25-400/27,5/0,4 У1, Т1

Комплектные трансформаторные подстанции для железной дороги мощ-
ностью от 25 до 400 кВА наружной установки типа КТПЖ предназначены 
для приема электрической энергии трехфазного тока напряжением 27,5 
кВ, преобразования ее в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и снабже-
ния ею потребителей железнодорожных стан ций, разъездов, остановоч-
ных пунктов, переездов, линейно-путевых зданий в районах с умеренным 
климатом. КТПЖ изготавливаются в соответствии с требованиями СТ АО 
940/4000/056-042-2010.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КТПЖ предназначены для работы на открытом воздухе в следующих ус-
ловиях:
• высота над уровнем моря - 1000 м.
• температура окружающего воздуха: от -450С до +400С (исполнение

У1); от -100С до+500С (исполнение Т1).
• КТПЖ не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации,

ударов, взрывоопасной и хими чески агрессивной среды.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование типа Номинальная мощ-
ность силового транс-

форматора, кВА

Номинальное напря жение 
на стороне, кВ

Номинальные токи отходя-
щих линий, А

Масса (кг) 
не более

ВН НН №1 №2 №3 №4
КТПЖ-25/27,5/0,4-У1 25 27,5 0,4 16 16 31,5 - 1830
КТПЖ-40/27,5/0,4-У1 40 27,5 0,4 16 31,5 40 - 2100

КТПЖ-63/27,5/0,4-У1 63 27,5 0,4 40 40 63 - 2440

КТПЖ-100/27,5/0,4-У 1 100 27,5 0,4 40 80 100 - 2830
КТПЖ-160/27,5/0,4-У 1 160 27,5 0,4 80 100 160 - 3130

КТПЖ-250/27,5/0,4-У1 250 27,5 0,4 80 100 160 250 3410

КТПЖ-400/27,5/0,4-У 1 400 27,5 0,4 100 100 200 400 5285

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ КТПЖ 25-
160/27,5/0,4 ЛИНИЯ 27,5 КВ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ КТПЖ 250-
400/27,5/0,4 ЛИНИЯ 27,5 КВ

г. Екатеринбург - 2019 г.https://energo-zavod96.ru/
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
ПОДЪЕМНО-ОТПУСКНЫЕ СТОЛБОВОГО ТИПА 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОДНОФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 
ТИПА КТП-П 1,2-2,5/10(6)/0,23

Комплектные трансформаторные подстанции типа КТП-П предназначены для приема и преобра зования электроэнергии однофазно-
го перемен ного тока частотой 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ, в однофазный переменный ток напряжением 0,23 кВ и снабжения 
ею линий сигнализации, автобло кировки и других небольших потребителей в райо нах с умеренным климатом (от - 450С до + 400С). В 
зависимости от условий применения в конструк ции комплектной трансформаторной подстан ции предусмотрена возможность уста-
новки сле дующих устройств защиты от перенапряжений и грозовых разрядов: разрядник вентильный РВО-10.
КТП-П 1,25-2,5/10(6) устанавливаются на опорах контактной сети или на опорах линии автоблоки ровки. В зависимости от условия 
применения в конструкции комплектной трансформаторной подстанции предусмотрена возможность уста новки следующих устройств 
защиты от перенапря жений и грозовых разрядов: разрядник вентильный РВО-10; ограничитель перенапряжений нелиней ный типа 
ОПН 10/12,5.
КТП-П 1,25-2,5/10(6) соответствуют требованиям ГОСТ 14695 и СТ АО 940/4000/056-042-2010.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Тип КТП-П

1,25/6 1,25/10 2,5/6 2,5/10

Номинальное напряжение ВН, кВ 6 10 6 10

Мощность силового трансформатора, кВА 1,25 1,25 2,5 2,5

Номинальное напряжение НН, кВ 0,23

Количество отходящих линий, шт. 2

Габаритные размеры не более, мм (LxBxH) 4950x900x700

Масса не более, кг 280 280 295 295

ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КТП-П-1,2-2,5/10(6) СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
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КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 
ПОДЪЕМНО-ОТПУСКНАЯ СТОЛБОВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ТИПА КТП-П 2/27.5 ПРЕДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 2 КВА 
ОДНОФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Комплектные трансформаторные подстанции типа КТП-П-2/27,5 предназначены для установки на опорах контактной сети или на 
опорах линий ав тоблокировки. Комплектные трансформаторные подстанции предназначены для питания линей ных потребителей по 
системе ДПР (два провода- рельс) электрифицированных железных дорог переменного тока.
Подстанции типа КТП-П-2/27,5 соответствуют требованиям ГОСТ 14695 и СТ АО 940/4000/056-042-2010.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Данные

Номинальное напряжение ВН, кВ 27,5

Мощность силового трансформатора, кВА 2

Номинальное напряжение НН, кВ 0,23

Род тока однофазный переменный

Количество отходящих линий, шт. 2

Частота, Гц 50

Габаритные размеры не более, мм (LxBxH) 4660x1060x1380

Масса не более, кг 245

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

г. Екатеринбург - 2019 г.https://energo-zavod96.ru/
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НЕБОЛЬШИХ ОБЪЕКТОВ ТИПА
КТПС 100-1600/35 У1

Комплектные трансформаторные подстанции предназначены для энергоснабжения небольших объектов.
Температура окружающего воздуха – от - 450С до + 400С.

Наименование параметра Значения

Мощность силового трансформатора, кВА 100; 160; 250; 400; 630; 1000

Номинальное напряжение [линейное] на стороне ВН, кВ 35.

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4

Номинальный ток предохранителя 35 кВ, А 5; 8; 10; 16; 20; 31; 50

Номинальный ток отключения предохранителя 35 кВ, кА 8

Уровень звука, дБА 60

Схема и группа соединения обмоток трансформатора У/У-0, Д/У-11

Степень защиты по ГОСТ 14254

Для шкафа низкого напряжения IP 34

Для остальных элементов IP 00

ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КТПС 100-630/35КВ

г. Екатеринбург - 2019 г.https://energo-zavod96.ru/
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МАЧТОВАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
ТИПА МТП 25-100/10(6) У1

Подстанции трансформаторные мачтовые представляют собой однотрансформаторные подстанции наружной установки и служат для 
приема электрической энергии напряжением 6 или 10 кВ, преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и электроснаб-
жения отдельных населенных пунктов, небольших промышленных объектов и других потребителей в районах с умеренным климатом 
от - 450С до + 400С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Мощность - 25; 40; 63; 100 кВА.
• Номинальное напряжение - 10(6) кВ.
• Род тока - переменный, трехфазный.
• Номинальный ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН - 8(5); 10(8); 16(10); 20(16) А.
• Количество фидеров - 2; 3. Степень защиты IP - 23.
• Напряжение НН - 0,4 кВ.
• Масса шкафа РУНН - 115 кг.
• Соответствуют требованиям СТ АО 940140001056-041-2010

Обозначение типа Норма для типа

Номинальное высшее напряжение 
питающей сети, кВ

Номинальный ток, А

фидер №1 фидер №2 фидер №3 фидер освещения

МТП-25/10(6) 6(10) 31,5 31,5 - 16

МТП-40/10(6) 6(10) 31,5 63 - 16

МТП-63/10(6) 6(10) 40 63 40 16

МТП-100/10(6) 6(10) 40 63 80 16

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

г. Екатеринбург - 2019 г.https://energo-zavod96.ru/
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МАЧТОВАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
ОДНОФАЗНАЯ ТИПА МТПО 4-10/10(6)/0,23 У1

Мачтовые трансформаторные подстанции однофазные предназначены для приема электроэнергии однофазного переменного тока 
напряжением 6 или 10 кВ, преобразования в электроэнергию однофазного переменного тока напряжением 0,23 кВ и электроснаб-
жения ею фермерских хозяйств, садоводческих участков населенных пунктов и других потребителей сельского хозяйства в районах 
с умеренным климатом.
МТП подключаются к ЛЭП посредством разъединителя, который устанавливается на ближайшей концевой опоре. Размещение шка-
фа РУНН и высоковольтного оборудования (предохранителей, разрядников и силового трансформатора) производится в соответ-
ствии с типовыми проектами. Комплектно с МТПО поставляются металлоконструкции для установки шкафа РУНН, силового транс-
форматора, высоковольтных вентильных разрядников и высоковольтных предохранителей.
МТПО выпускается в исполнении с двумя отходящими фидерами на токи 25 А и с одним отходящим фидером на ток 40 А. Количество 
отходящих линий 0,23 кВ и их токи могут быть изменены по желанию заказчика.
Соответствуют требованиямСТ АО 00010033-025-2010.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры МТПО 4-10/10(6)/0,23-У1

Мощность, кВА 4 10

Напряжение ВН, кВ 6 10 6 10

Напряжение НН, кВ 0,23

Номинальный ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН, А 2 2

Номинальный ток трансформатора на стороне НН, А 17,4 43,4

Линия №1 (А) 25 50

Линия уличного освещения (А) 6 10

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

г. Екатеринбург - 2019 г.https://energo-zavod96.ru/
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МАЧТОВАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
ТИПА МТПЖ 1,25-2,5/10(6)/0,23 У1

Мачтовые трансформаторные подстанции железнодорожные однофазные предназначены для приема электроэнергии напряжени-
ем 6 или 10 кВ, преобразования в электроэнергию напряжением 0,23 кВ и снабжения устройств сигнализации, централизации, 
автоблокировки, освещения и других маломощных железнодорожных объектов в районах с умеренным климатом.

МТПЖ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ:
- для работы в условиях тряски, вибрации, ударов;
- для ввода питания со стороны низшего напряжения.
Выводы отходящих линий на стороне НН – кабельные, ввод на стороне ВН – воздушный.
Конструкция предусматривает установку всей аппаратуры МТПЖ на одной опоре ВЛ 6-10 кВ.
МТПЖ соответствуют требованиям ГОСТ 14695 и СТ АО 940140001056-040-2010.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры МТПЖ-1,25/10-0,23У1 МТПЖ-2,5/10-0,23У1

Мощность, кВА 1,25 2,5

Напряжение ВН, кВ 6               10 6              10

Напряжение НН, кВ 0,23

Номинальный ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН, А 2

Частота, Гц 50

Линия №1 (А) 6,3 10

Линия №2 (А) 6,3 10

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

г. Екатеринбург - 2019 г.https://energo-zavod96.ru/
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МАЧТОВАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
ТИПА МТПЖ 10/27,5

Подстанции трансформаторные мачтовые однофазные представляют собой однотрансформаторные подстанции наружной установ-
ки, питаемые от линии продольного электроснабжения по системе ПР (провод-рельс) и служат для приема электрической энергии 
напряжением 27,5 кВ и снабжения однофазных электроприемников небольших железнодорожных объектов напряжением 0,23 кВ 
с умеренным климатом (от - 450С до +400С).Монтаж МТПЖ производится согласно проектам.
Высоковольтная аппаратура и разъединитель устанавливаются на опоре, согласующий контур закрепляется на высоковольтном 
выводе силового трансформатора. МТПЖ имеет три отходящих линии по 16 А. Количество отходящих линий и их токи могут быть из-
менены по желанию заказчика.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры МТПЖ10/27,5-0,23У1

Мощность, кВА 10

Напряжение ВН, кВ 27,5

Напряжение НН, кВ 0,23

Номинальный ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН, А 2

Номинальный ток трансформатора на стороне НН, А 43,5

Частота, Гц 50

Линия №1 16

Линия №2 16

Линия №3 16

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

г. Екатеринбург - 2019 г.https://energo-zavod96.ru/
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УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ К-07 
КТЗ И КРУН-07 КТЗ НАПРЯЖЕНИЕМ 630-3150/10(6) KB
Устройства комплектно-распределительные серии К-07 КТЗ и КРУН-07 КТЗ напряжением 10(6) кВ, на токи (630-3150) А, промыш-
ленной частоты 50 Гц, предназначены для приёма и распределения электрической энергии на объектах электроснабжения предпри-
ятий всех отраслей народного хозяйства и сельскохозяйственных потребителей. Комплектно-распределительные устройства серии 
К-07 КТЗ и КРУН-07 КТЗ представляют собой совокупность шкафов и отсеков (далее - КРУ), с коммутационными аппаратами изме-
рения, автоматики и защиты, а также управления, сигнализации и другими вспомогательными устройствами, соединенными между 
собой в соответствии с электрической схемой. КРУ серии К-07 КТЗ предназначены для внутренней установки и представляют собой 
совокупность шкафов жесткой металлической конструкции, рассчитанные на двухстороннее обслуживание.
КРУ серии КРУН-07 КТЗ предназначены для наружной установки и представляют собой знания модульного типа, состоящие из высо-
ковольтных отсеков (как правило, из трех), смонтированных на жесткой раме и коридора управления, закрытых теплоизоляционной 
металлической оболочкой.  Модуль размещается на фундаменте, а сверху оснащен съемными (на время транспортирования) тра-
версами для подключения вводов и линий. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543:
• климатическое исполнение и категория размещения:
– для К-07 КТЗ – внутренней установки «У3»
– для КРУН-07 КТЗ - наружной установки «У1» и «ХЛ1»
• высота над уровнем моря до 1000 м;
• относительная влажность воздуха не более 80%;
• окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли и агрессивных газов или паров в концентрациях,

разрушающих металлы и изоляцию.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра Норма

Номинальное напряжение (линейное], кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей при частоте 50 Гц, А 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2500;

Первичный номинальный ток трансформаторов тока, А 50; 75; 100;150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3150;

Номинальный ток сборных шин, А 630; 1000; 1250 1600; 2500; 3150; 4000;

Номинальный ток отключения встроенного выключателя, кА 12,5; 16; 20; 25; 31,5

Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА 51

Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА 20 ± 0,5 %

Время протекания тока термической стойкости, сек. 2

Номинальное напряжение вспомогательных цепей: - цепи защиты, управления и сигнализации 
постоянного и переменного тока, В - цепи трансформаторов напряжения (защиты, измерения, 

учета), Б
220 
100

Примечания: 1. Допускается по индивидуальным заказам изготавливать КРУ на номинальные токи главных цепей 4000 А; 2. При использовании в КРУ трансформаторов 
тока с коэффициентами трансформации менее чем 600/5 термическая и электродинамическая стойкости КРУ должны определяться стойкостью трансформаторов тока. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ КРУ

Наименование показателя классификации Исполнение

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 нормальная изоляция

Вид изоляции воздушная

Наличие изоляции токоведущих частей с неизолированными шинами

Наличие выкатных элементов в шкафах с выкатными элементами

Вид линейных высоковольтных подсоединений кабельные, шинные

Условия обслуживания двухстороннее

Степень защиты по ГОСТ 14254 для УЗ: при закрытых дверях- 1Р20,приоткрытыхдверях-1Р00; дляУ1: закрытое исполнение -IP34

Вид основных шкафов в зависимости от встраивае-
мой аппаратуры и присоединений

шкаф ввода с высоковольтным выключателем, трансформаторами тока, ОПН; шкаф линии с высоковольтными 
выключателями, трансформаторами тока, ОПН; шкаф трансформатора напряжения с предохранителем;

Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента шкаф КРУ без дверей

Наличие теплоизоляции по ГОСТ 15150 с теплоизоляцией

Наличие закрытого коридора по ГОСТ 15150 с коридором управления и обслуживания

Вид управления дистанционное, местное
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УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ
КРУ-РН НАПРЯЖЕНИЕМ 630-1000/10(6) КВ

Шкафы комплектных распределительных устройств серии КРУ-РН предназначены для распределения электрической энергии на-
пряжением 6 кВ частотой 50 Гц, в условиях шахт и рудников, неопасных в отношении взрыва газа и пыли. Шкафы серии КРУ-РН 
соответствуют требованиям стандартов ГОСТ 24754-81(в части требований к шкафам комплектных распределительных устройств на 
напряжение выше 1200 В) и ГОСТ 12.2.007.4-96.
Шкафы КРУ-РН обеспечивают: 
- оперативное местное ручное включение и отключение сигнализацию о коммутационном положении («ВКЛЮЧЕНО» или «ОТКЛЮ-
ЧЕНО») высоковольтного выключателя; 
- отключение отходящих присоединений для производства осмотров и ремонтов;
- защиту от токов короткого замыкания и сигнализацию о срабатывании данной защиты;
- защиту от перегрузки и сигнализацию о срабатывании данной защиты;
- защиту от однофазных замыканий на землю (для шкафов отходящих линий) и сигнализацию о срабатывании данной защиты;
- защиту минимального напряжения и сигнализацию о срабатывании данной защиты;
- возможность подключения аппаратуры технологической автоматики, дистанционного управления, телемеханики и дополнительной 
защиты, установленной вне шкафов;
- контроль величины тока в силовых цепях;
- однократное автоматическое повторное включение (АПВ) или автоматическое включение резерва при двух- и трехсекционных под-
земных подстанциях.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение, кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряже-
ние, кВ 7,2; 12

Номинальный ток главных 
цепей при частоте 50 Гц, А 400; 630; 1000

Номинальный ток трансфор-
маторов тока, А

20; 30; 40; 50; 75; 80;100; 150; 
200; 300; 400; 600; 800; 1000

Номинальный ток сборных 
шин, А 630; 1000

Номинальный ток шинных 
мостов, А 630; 1000

Номинальный ток отключе-
ния высоковольтного

выключателя при частоте 50 
Гц, кА 20

Ток электродинамической 
стойкости, кА 51

Ток термической стойкости, 
кА 20

Время протекания тока тер-
мической стойкости, с 220

- для камер на 400 и 600 А 2

- для камер на 1000 А 3

Номинальное напряжение 
вспомогательных цепей: 220

- цепи защиты, управления и 
сигнализации переменного 

тока, В
220

- цепи трансформаторов на-
пряжения (защиты, измере-

ния, учета), В
100

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ ОСНОВНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ

ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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КАМЕРЫ СБОРНЫЕ СЕРИИ КСО-292

Камеры сборные одностороннего обслужива ния серии КСО-292 (в дальнейшем КСО) предна значены для установки внутри распре-
делительных устройств и работы в установках трехфазного переменного тока, частотой 50 и 60 Гц, напряже нием 6 и 10 кВ в системах 
с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтра лью.
Камеры КСО-292 изготавливаются в соответ ствии с сеткой схем электрических соединений главных цепей и по схемам вспомо-
гательных цепей электрических соединений на электромеха нических реле и микропроцессорных устройств защиты, управления, 
автоматики и сигнализации

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• температура окружающего воздуха от -250С до +350С;
• высота над уровнем моря не более 1000 м;
• степень защиты камер с лицевой стороны - IP20, с остальных сторон - IPOO по ГОСТ 14254-96;

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра Значение пара-
метра

Номинальное напряжение, кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряже ние, кВ 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей при часто-
те 50 Гц, А 400; 630; 1000

Номинальный ток трансформа торов тока, А

20; 30; 40; 50; 75; 
80; 100; 150; 200; 

300; 400; 600; 
800;1000

Номинальный ток сборных шин, А 630;1000
Номинальный ток шинных мостов, А 630;1000

Номинальный ток отключения высоковольт-
ного

выключателя при частоте 50 Гц, кА 20

Ток электродинамической стой кости, кА 51

Ток термической стойкости, кА 20
Время протекания тока термиче ской 

стойкости, с 220

- для камер на 400 и 600 А 2
- для камер на 1000 А 3

Номинальное напряжение вспо-
могательных цепей: 220

- цепи защиты, управления и сигна лизации 
переменного тока, В 220

- цепи трансформаторов напряже ния (за-
щиты, измерения, учета), В 100

ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ ОСНОВНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ
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КАМЕРЫ СБОРНЫЕ СЕРИИ КСО-2-10
Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-2-10 (далее КСО), предназначены для приема и распределения электриче-
ской энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальное напряжение до 10 кВ в сетях с изолированной или ком-
пенсированной нейтралью могут использоваться для комплектования распределительных устройств закрытых трансформаторных 
подстанций и рас пределительных пунктов. Камеры сборные односто роннего обслуживания КСО изготавливаются в со ответствии с 
требованиями технических условий СТ АО-00010033-004-2007; ГОСТ 22789-94 и ГОСТ Р 51321.1 -2000. Камеры КСО-2-10 являются 
аналогами камер КСО-292. Камеры КСО изготавливаются по принци пиальным схемам главных цепей, основные типы ко торых при-
ведены в приложении Б, В и в соответствии с параметрами заказа (опросного листа]. Допу скаются изготовление КСО по нетиповым 
схемам, разработанным изготовителем и согласованным с заказчиком. Предприятие-изготовитель может вно сить изменения в схе-
мы панели КСО, улучшающие их работу, надежность и защитные характеристики, вплоть до полной их переработки, в соответствии с 
«Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) и требованиями стандартов и технических условий.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• высота над уровнем моря - не более 2000 м; в случае установки на высоте над уровнем моря свыше 1000 м следует учитывать 
снижение диэ лектрической прочности изоляции и охлаждаю щего действия воздуха;

• температура окружающего воздуха поме щения от -250С до +400С;
• относительная влажность; не более 50% при максимальной температуре 400С; при более низ ких температурах допускается 

более высокая влажность - при 200С до 90%;
• степень жёсткости по ГОСТ 16962-71 при транспортировании и хранении при верхнем и нижнем значениях температуры воз-

духа  -1;
• окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, 

снижающих пара метры устройств в не допустимых пределах.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Камеры КСО должны представлять собой сборную металлоконструкцию из гнутых сталь ных профилей. Внутри камеры размещается 
аппаратура главных цепей, на фасаде приводы разъединителей, выключателей нагрузки, зазем ляющих ножей и аппаратура вспомо-
гательных цепей. Приводы разъединителей, выключателей и заземляющих ножей снабжены устройством (замком] для их запирания 
в отключенном по ложении. Внутри камеры предусматривается местное освещение, управление которым осу ществляется выключа-
телем, установленным на фасаде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение, кВ 6;10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А до 1250

Номинальный ток сборных шин, А 630; 1000

Номинальный ток главных цепей камер с выключа-
телями нагрузки, трансфор маторами напряжения, 

силовыми трансформаторами и предохранителями, А
ИЗО

Номинальный ток отключения главных коммутацион-
ных аппаратов камер: - вакуумных выключателей, кА 

- выключателей нагрузки, кА
20; 25*

10*

Номинальный ток электродинамической стойкости 
главных цепей камер (амплитуда], кА 51~

Ток термической стойкости [3 сек.) камер, кА 25**

Номинальное напряжение вторичных цепей. В: 
- переменного оперативного тока - постоянного 

оперативного тока
220

Вид изоляции Воздушная

Вид присоединений Кабельное или шинное

Условия обслуживания Одностороннее

Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254
1Р20-при закрытых дверях 

со стороны фасада; 1Р00-при 
открытых дверях и с задней 

стороны

Примечание -
*- в соответствии с техническими параметрами выключателей;
** - термическая и электродинамическая стойкости трансформаторов тока в соответствии с их техническими параметрами.
I - блок КРУН-07 ЮЗ; 2 - шкаф К-07 К13; 3 - коридор управления; 4 - шкаф релейный; 5 - фундоменг (лежень типа ЛЖ)

128 КАМЕРЫ СБОРНЫЕ СЕРИИ КСО

Камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО-2-10 (далее КСО), предназначены для приема
и распределения электрической энергии трехфаз-
ного переменного тока частотой 50 Гц, номинальное
напряжение до 10 кВ в сетях с изолированной или
компенсированной нейтралью могут использоваться
для комплектования распределительных устройств
закрытых трансформаторных подстанций и рас-
пределительных пунктов. Камеры сборные односто-
роннего обслуживания КСО изготавливаются в со-
ответствии с требованиями технических условий СТ
АО-00010033-004-2007; ГОСТ 22789-94 и ГОСТ Р 51321.1-
2000. Камеры КСО-2-10 являются аналогами камер
КСО-292. Камеры КСО изготавливаются по принци-
пиальным схемам главных цепей, основные типы ко-
торых приведены в приложении Б, В и в соответствий
с параметрами заказа (опросного листа). Допу-
скаются изготовление КСО по нетиповым схемам,
разработанным изготовителем и согласованным с
заказчиком. Предприятие-изготовитель может вно-
сить изменения в схемы панели КСО, улучшающие
их работу, надежность и защитные характеристики,
вплоть до полной их переработки, в соответствии с
«Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) и
требованиями стандартов и технических условий.

Условия  эксплуатации
Камеры КСО предназначены для работы в сле-

дующих условиях:
• высота над уровнем моря - не более 2000м; 

в случае установки на высоте над уровнем моря 

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ СЕРИИ КСО-2-10
свыше 1000 м следует учитывать снижение диэ-
лектрической прочности изоляции и охлаждаю-
щего действия воздуха; 

• температура окружающего воздуха поме-
щения от минус 25С до плюс 40С;

• относительная влажность; не более 50% при 
максимальной температуре 40С; при более низ-
ких температурах допускается более высокая 
влажность – при 20С до 90%;

• степень жёсткости по ГОСТ 16962-71 при 
транспортировании и хранении при верхнем и 
нижнем значениях температуры  воздуха минус 1;

• окружающая среда невзрывоопасная, не 
содержащая токопроводящей пыли, агрессивных 
газов и паров в концентрациях, снижающих пара-
метры устройств в не допустимых пределах;

Конструктивное  исполнение
Камеры КСО должны предоставлять собой 

сборную металлоконструкцию из гнутых сталь-
ных профилей. Внутри камеры размещается 
аппаратура главных цепей, на фасаде приводы 
разъединителей, выключателей нагрузки, зазем-
ляющих ножей и аппаратура вспомогательных 
цепей. Приводы разъединителей, выключателей 
и заземляющих ножей снабжены устройством 
(замком) для их запирания в отключенном по-
ложении. Внутри камеры предусматривается 
местное освещение, управление которым осу-
ществляется выключателем, установленным на 
фасаде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение  параметра

Номинальное напряжение, кВ 6;10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2;12

Номинальный ток главных цепей, А до  1250
Номинальный ток сборных шин, А 630; 1000
Номинальный ток главных цепей камер с выключателями  нагрузки, 
трансфор-маторами напряжения, силовыми трансформаторами 
Номинальный ток отключения  главных коммутационных 
аппаратов камер: - вакуумных выключателей,   
 кА выключателей нагрузки, кА

20;  25*
10*

Номинальный ток электродинамической 
стойкости главных цепей  камер (амплитуда), кА 51**

Ток термической стойкости (3 сек.) камер, кА 25**
Номинальное напряжение вторичных цепей, В:
 - переменного оперативного тока
 - постоянного оперативного тока

220
220

Вид изоляции Воздушная
Вид присоединений Кабельное  или  шинное
Условия обслуживания Одностороннее

Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254

IP20-при закрытых дверях со 
стороны фасада;

IP00-при открытых дверях и с 
задней стороны

Примечание –
1) * -  в соответствии с техническими параметрами выключателей;
2) ** - термическая и электродинамическая стойкости трансформаторов тока в соответствии с их техническими  
параметрами. 
1-Блок КРУН-07 КТЗ; 2-Шкаф К-07 КТЗ; 3-коридор управления; 4-шкаф релейный; 5-фундамент (лежень типа ЛЖ)

630

ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАМЕРЫ
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КАМЕРЫ СБОРНЫЕ СЕРИИ КСО-366

Камеры сборные одностороннего обслужива ния серии КСО-366 внутренней установки пред назначены для комплектования высо-
ковольтных распределительных устройств напряжением 6 или 10 кВ, переменного трехфазного тока про мышленной частоты 50 Гц 
систем с изолирован ной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• температура окружающего воздуха от - 250С до +450С;
• высота над уровнем моря не более 1000 м;
• степень защиты камер со стороны фасада -IP 20, с остальных сторон - IP 00 по ГОСТ 14254;
• окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, разрушающих ме-

талл и изоляцию;
• климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150;
• категория размещения 3 по ГОСТ 15543.1.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Камера представляет собой разборную ме таллоконструкцию, внутри которой расположена аппаратура главных цепей, со стороны 
фасада - приводы выключателя нагрузки и разъединителя. Камеры КСО-366 разрабатывались с учетом взаи мозаменяемости с 
камерами КСО-2-10. В верх ней части камер КСО-366 имеется релейный от сек для прокладки магистрали вторичных цепей, автома-
тики и освещения.
В камерах выполнены несколько видов блоки ровок и защит, блокировка дверей при отключе нии заземляющих ножей и включении 
выключате ля, блокировка приводов и т.д. Доступ в камеру обеспечивается через переднюю дверь, на ко торой имеются смотровое 
окно для визуального контроля включения ножей и замок с ключом. Ка меры изготавливаются согласно схемам главных цепей с 
обязательным заполнением опросного листа. Также по требованию заказчика возможно изготовление КСО-360 по схеме отличным 
от пред ставленных ниже.
Основная встраиваемая аппаратура первич ных цепей.

КАМЕРЫ КОМПЛЕКТУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБОРУДО ВАНИЕМ:

• выключатель нагрузки - ВНА-630/10
• разъединитель - РВЗ-630/10
• предохранители
• трансформаторы тока - ТОЛ
• трансформаторы напряжения - НТМИ
• разрядники - РВО или
• ограничители перенапряжения - ОПН-П

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ ОСНОВНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

• КСО - 366 - X - 630Х
• Камера сборная одностороннего обслуживания
• Модификация (3) и год разработки (2006 г.)
• Обозначение схемы главных цепей
• Номинальный ток первичных цепей
• Буквенное обозначение
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ЯЧЕЙКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ТИПА КС-02-10(6) У1
Ячейки высоковольтные КС-02-10(6] У1 (далее - ячейки}, предназначены для приема, распре деления электрической энергии трех-
фазного переменного тока напряжением 6 и 10 кВ про мышленной частоты 50 Гц. Ячейки используются для подключения, секцио-
нирования, питания и защиты мощных карьерных потребителей в рас пределительных сетях. Ячейки устанавливаются в ответвитель-
ных и магистральных сетях карьеров, а также в местах присоединения к внутрикарьерным воздушным линиям электропередач до 
10 кВ. По требованию заказчика (при передвижном ва рианте исполнения), ячейки могут поставляться на салазках.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Климатическое исполнение ячеек - У, катего рия размещения 1 по ГОСТ
15150.

• Нормальная работа ячеек обеспечивается при следующих условиях:
• высота над уровнем моря не выше 1000 м;
• верхнее значение температуры окружаю щей среды воздуха не выше 400С;
• нижнее значение температуры окружающей среды воздуха минус 450С;
• скорость ветра допускается до 15 м/сек при толщине льда до 10 мм, при от-

сутствии гололеда скорость ветра - до 30 м/сек;
• окружающая среда должна быть не взрывоо  пасная, не содержащая пыли в

концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах.

КОНСТРУКЦИЯ

Ячейки по механическим воздействиям соот ветствуют условиям эксплуатации Ml 8 по ГОСТ 16962.2.
Корпуса ячеек выполнены по степени защиты IP 20 в соответствии с ГОСТ 14254.
Ячейки разделены перегородками на отсеки:
• разъединителей;
• вакуумного выключателя;
• трансформатора напряжения;
• управления (релейный).
В отсеке разъединителей ячеек типа КС-02 расположен разъединитель - РВФЗ-10 и РВЗ-10 ГОСТ 689. В отсеке высоковольтного вы-
ключателя должны быть расположены вакуумный или мас ляный выключатель по ГОСТ 18397, трансформа торы тока по ГОСТ 7746, 
механизмы блокировок. В отсеке трансформатора напряжения должны быть размещены: трансформатор напряжения по ГОСТ 1983 
и предохранители ПКН-10 по ГОСТ 2213. Управление приводом выключателя осу ществляется из шкафа управления. Ячейки обла-
дают механической прочностью в соответствии с ГОСТ 14693, и обеспечивают нормальные условия работы и транспортирования, 
без каких-либо де формаций или повреждений, препятствующих их нормальной работе. В ячейках предусмотрена возможность кон-
цевой заделки высоковольтных кабелей и возможность установки их в количестве, обусловленной схемой первичных соединений. 
Двери ячеек выдерживают не менее 10000 откры ваний и закрывании, плавно, без заеданий, пово рачиваться на угол не менее чем 
95°, имеет замки и ручки. Двери отсеков прилегают к корпусу так, чтобы обеспечивалась необходимая плотность. Дверные замки 
всех шкафов ячейки открываются одним ключом. Ошиновка ячеек выполнена алю миниевыми шинами по ГОСТ 15176. Шины между 
собой соединяются с помощью сварных или бол товых соединений. Сборные шины имеют следую щие отличительные цвета: фаза А 
-желтый, фаза В - зеленый, фаза С - красный.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Нормативное значение

Номинальное напряжение, кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

Номинальный ток первичных цепей, А 630

Номинальный ток сборных шин, А 630

Номинальный ток отключения выключателя, кА 20

Ток термической стойкости при 3 с, кА 20 ±0,5%

Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей камеры, кА 51

Тип выключателя масляный или вакуумный

Изоляция нормальная по ГОСТ 1516.1

Исполнение высоковольтных вводов воздушный, кабельный

Исполнение высоковольтных выводов кабельный, воздушный

Вид обслуживания двухстороннее

Тип установки наружный

Уровень изоляции токоведущих частей с неизолированными шинами

Наличие выкатных элементов без выкатных элементов

Наличие теплоизоляции без теплоизоляции

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

К - камера
С - секционирования
02   - год разработки
X - номинальное напряжение, кВ
У - климатическое исполнение
1 - категория размещения
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ЯЧЕЙКА ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ СЕРИИ ЯКНО

Ячейка высоковольтная типа ЯКНО наружной установки предназначена для ремонтных целей и замены, ранее изготовленных рас-
пределительных устройств, обеспечивающих питание электрообо рудования роторных комплексов карьерных экс каваторов, уста-
навливаемых в ответвительных се тях карьеров, а также в местах присоединения к внутрикарьерным воздушным линиям электропе-
редач и секционных ячеек сельских электросетей напряжением 6(10) кВ, частотой 50 Гц.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

• температура окружающей среды от - 450С до + 500С (до - 400С при наличии обогрева) по ГОСТ 15543.1-89;
• высота над уровнем моря не более 1000 м;
• степень защиты IP 34 по ГОСТ 14254-96;
• климатическое исполнение и категория раз мещения У1 по ГОСТ 15150-69.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Наименование Значения

Номинальное напряжение (линейное), кВ 6,0; 10,0

Наибольшее рабочее напряжение (линей-
ное), кВ 7,2; 12,0

Коэффициент трансформаций трансформа-
торов тока, А

50; 100; 150; 200; 300; 
400; 600;

Ток термической стойкости, кА 12,5; 20;

Ток электродинамической стойкости, кА 32; 51;

Уровень изоляций по ГОСТ 1516.1-76 нормальная изоляция

Вид изоляций воздушная

Наличие изоляций токоведущих частей с неизолированными 
шинами

Вид линейных высоковольтных подсоеди-
нений ВВ-ВВ; ВВ-КВ; КВ-КВ;

Условия обслуживания двухстороннее

Наличие теплоизоляции без теплоизоляции

Вид управления местное, дистанционное

Масса ячейки (справочное) - 750 кг (без салазок)

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЯКНО
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ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ЩО-70

Панели распределительные одностороннего обслуживания серии ЩО-70 служат для приема, распределения и защиты линий от пере-
грузок и токов короткого замыкания отходящих линий. Они предназначены для комплектования распре делительных устройств (РУ) 
трехфазного пере менного тока 380/220 В, частотой 50 Гц, сетей с глухозаземленной нейтралью и установки внутри электропоме-
щений.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• температура окружающей среды от-250С до + 400С;
• высота над уровнем моря не более 1000 м
• степень защиты: с фасада - IP20, с осталь ных сторон - 1Р00

по ГОСТ 14254-96.
В зависимости от исполнений, на панелях уста навливаются:
• автоматические выключатели серии ВА или аналогичные

других производителей - по заказу;
• рубильники-предохранители типа РПС;
• рубильники типов РЕ19, ВР 32, Р;
• трансформаторы тока;
• измерительные приборы и приборы учета;
• аппаратура устройств АВР-0,4 кВ;
• аппаратура диспетчерского управления уличным освеще-

нием.

КОНСТРУКЦИЯ

Панели ЩО-70 представляют собой разбор ную металлическую 
конструкцию, внутри которой монтируется аппаратура главных 
и вспомогатель ных цепей. В зависимости от исполнения на ли-
цевую сторону выведены приводы рубильников и выключате-
лей.
В верхней части расположена приборная па нель, на которой 
устанавливаются измерительные приборы. Аппаратура АВР-0,4 
кВ смонтирована в шкафу, который устанавливается на двери 
секци онной панели.
При заказе РУ, состоящих из панелей ЩО двух рядного исполнения, РУ комплектуются шинными мостами различных длин (в зависи-
мости от шири ны коридора обслуживания).
Панели изготавливаются по схемам главных цепей, представленных в таблице. Допускается изготовление панелей по нетиповым 
схемам, раз работанным изготовителем и согласованным с заказчиками.

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ ЦЕПЕЙ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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ООО «СВЕРДЛОВЭЛЕКТРОЩИТ»

Адрес производства:
620141, Свердловская область, г.Екатеринбург,

ул.Артинская, д.22Г

Телефоны:
Городской: +7 (343) 20 77 921, +7 (343) 346 88 24 

Сотовый (WhatsApp, Viber): 8 912 039 11 33, 8 912 039 11 44 

E-mail:
отдел сбыта/продаж: Info@energo-zavod96.ru 
отдел снабжения: OMTS@energo-zavod96.ru

 WEB-сайт: https://energo-zavod96.ru/

г. Екатеринбург - 2019 г.https://energo-zavod96.ru/


	Пустая страница



